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FESTIVAL LIGHT

ZA-ZA HAR HVAD DU SKAL BRUGE TIL SASONBELYSNING. SE MERE PA: WWW.ZA-ZA.DK



ZA-ZA FESTIVAL LIGHT

ZA045B - Varm hvid

ZA046B - Varm hvid

Laengde: 10 / 20 meter

Antal paere: 20 stk.

Watt forbrug: 7 Watt pr. kaede.
Kelvin / 2400 kelvin. (Varm hvid)
Lumen 620 (styrke)

Levetid: ca. 15.000 timer.

FORDELE

ZA045M - Multi colors
Laengde: 10 meter

Antal paere: 20 stk.

Watt forbrug: 7 Watt pr. kaede.
Lumen 620 (styrke)

Levetid: ca. 15.000 timer.

ZA045B - Varm hvid ZAO045M - Multi colors

Modulopbygning og kapacitet

Systemet kan sammensaettes med op til 15-
30 enheder eller 300 meter i forlaengelse,
hvilket giver stor fleksibilitet til forskellige
installationer. Det samlede stremforbrug er
100-200 watt, med en maksimal udvidelse.

Holdbart og brudsikkert materiale
Glasset i lyskaederne er fremstillet af
polykarbonat, hvilket ger det modstands-
dygtigt over for slag og forhindrer, at det
kan knuses.

Letvaegt og nem handtering
Lyskaederne er designet til at veere lette
og nemme at arbejde med, hvilket gor
bade opsaetning og nedtagning hurtig og
problemfri.

ULEMPER

Fleksibel installation
Lyskaederne kan nemt tilpasses ved hjaelp
af forskellige Za-Za-forleengerkabler, som

sikrer, at systemet forbliver i et lukket kredslab.

Dette giver mulighed for at placere tilslut-
ningen indenders eller pa et sikkert sted
vaek fra uvedkommende.

Nem montering med skruekobling
Lyskaederne samles og fordeles hurtigt og
sikkert ved hjaelp af Za-Za-skruekoblingen,
som sikrer en stabil og problemfri installation.

Udskiftning og udvidelse

Som en del af vores standardsortiment kan
lyskaederne altid erstattes eller suppleres
med flere, hvilket giver fleksibilitet til at
tilpasse lgsningen efter behov.

Sikkert lukket kredslegb

Systemet er designet med et lukket kredslab,
hvilket eliminerer risikoen for elektriske
sted. Dette betyder, at der ikke er
afstandskrav, som ellers normalt er 2,5
meter ved traditionelle kaeder.

Daempbar belysning

Lyskaederne er kompatible med eksterne
daempere, hvilket gor det muligt at justere
lysstyrken efter behov og skabe den gnskede
atmosfaere.

Kompatibilitet med andre Za-Za produkter
Lyskaederne kan nemt tilkobles andre
Za-Za-produkter, som f.eks. ropelights,
lyskugler og mini LED, uden at bryde det
lukkede kredslgb. Dette gor det muligt at
skabe kreative og sikre belysningslasninger.
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SET-UP EKSEMPEL FESTIVAL LIGHT
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Fordeler

ZAO02B - Fordeler til 2 lyssektioner
ZAOO3B - Fordeler til 3 lyssektioner
ZAOO7B - Fordeler til 7 lyssektioner

Forlaenger 3, 5, 10 eller 20 m
ZAO33B -1stk. 43 m
ZAOO5B - 1stk. 45 m
ZAO10B - 1stk. 410 m
ZAO20B - 1stk. 420 m

Lyskaede

ZAO45B - Lysksede, varm hvid, 10 meter med 20 kolber
ZA045M - Lyskaede, multi colors, 10 meter med 20 kolber
ZA046B - Lyskaede, varm hvid, 20 meter med 20 kolber



OVERHOLDER JERES
LYSOPSATNING KRAVENE FRA
SIKKERHEDSSTYRELSEN?
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